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Caracteristicas Técnicas:

CJ 60 APW 3601

Deslocamento tedrico 1700 |/min - B0 pcm
Pressao maxima 175 psi - 12 bhar
Reservatario 3e0L
Tempo enchimento 3'os"
N de cilindros ]
N° de estagios 2
RPM do bloco 720
Motor elétrico 15 hp - 11.2 kW - 4P
¢/emhalagem [mm) 1840x760x1680
COD. 03998 trifésico (fechado) IP55 w flen Lubrif. Volume 5.000 ml
€OD. 00721 trifasico - continuo (fechado) IP55 : i . -
COD. 09107 s/ motor - continuo e == = i Peso do cabegote 159 kg
COD. 09108 s/ motor ¢ | D ER; | w W @ e 56 kg
. LAY S .
INDUSTRIAL & B Polia 220 mm
@ Didmetro do volante 543 mm
h o Correia Ba7

Apresentacgao:

Compressor de 2 estagios e alta pressao (175Ibf/pol?) com rolamento cénico dando melhor ajuste no eixo do virabrequim, design robusto e alta eficiéncia.
S3o indicados para atividades de alta exigéncia em empresas de grande porte como fabricas, usinas, oficinas mecéanicas e também em fazendas e muito mais!

Descrigao:

Acompanha o Compressor: - Valvula de retengéo - Aliviador centrifugo Regime continuo:

- Unidade compressora em ferro fundido com sistema de trabalho em W. - Dreno (valvula purgadora) - Prontuario de vaso de presséo - Valvula piloto

- Reservatorio horizontal - Pressostato - Manual de instrucoes - Valvula canhao

- Transmissao por correia - Manémetro - Abafador valvula canhdo
- Sistema de protecao dupla nas partes girantes do compressor - Valvula de seguranca

- Motor trifasico, opgao continuo ou intermitente - 3 Filtros de ar

- Valvulas concéntricas

Importante: Nossos compressores de ar chegam ao usuario com Prontuario de Vaso de Pressao, elaborado conforme estabelece a norma NR-13 do MT, atestado por engenheiro mecanico responsavel
registrado no CREA.

O prontuario identifica o produto, os dados de projeto, os materiais utilizados, os aspectos construtivos, os procedimentos de inspecao e os dispositivos de seguranca.

Portanto, todos os reservatorios sao testados hidrostaticamente garantindo a segurancga dos produtos.

A fabricagdo dos reservatorios CHIAPERINI atende também as especificagdes de projeto da norma ASME (Sociedade Americana de Engenheiros Mecanicos).

A CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA garante esse produto ao cliente contra qualquer defeito de fabricagdo no prazo de 12 (doze) meses, sendo:
— Garantia legal de 3 meses contra defeito de fabricagdo

— Garantia estendida de 9 meses

— Garantia total de 12 meses

*Obs.: Para compressores de regime continuo, compressores sobre base e a unidade compressora, a garantia total é de 06 meses.

Imagens meramente lustrativas

Confira mais informacgdes sobre este modelo em nosso site: www.chiaperini.com.br



